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Stimmungsvoll, sparsam, sicher
In Zeiten steigender Energiekosten und zunehmender Lichtver-
schmutzung ist der Austausch stromintensiver Straßenleuchten ge-
gen energiesparende LED-Technik ein wichtiger Schritt. 

Die Stadt Bad Tölz hat schon vor einigen Jahren eine Modernisie-
rung ihrer Beleuchtung im Straßenraum beschlossen. Im Rahmen 
dieser Modernisierungsmaßnahmen wurde die mittlerweile in die 
Jahre gekommene Isarbrücke saniert. Die Brücke fungiert als Bin-
deglied zwischen der historischen Altstadt und dem Badeteil des 
Kurorts, entsprechend stark ist sie von Fußgängern frequentiert.

Zusätzlich zum neuen Anstrich nach RAL 8022 wurden die Gelän-
der auf ganzer Länge mit LED-Lichtlinien versehen. Sie tauchen bei 
Einbruch der Dunkelheit die breiten Gehwege in ein stimmungsvol-

ISARBRÜCKE
Bad Tölz

Lichtplaner
Prof. Michael Schmidt, Bruckmühl

les, warmweißes Licht, das Fußgängern einen sicheren Weg weist, 
aber auch optisch eine Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen 
herstellt.

Nahezu jede Lichtlinie hat ein individuelles Längenmaß, die auf die 
Länge zwischen jeweils zwei Pfeilern abgestimmt ist, bei den gebo-
genen Lichtlinien entsprechend unter Berücksichtigung des jewei-
ligen Radius.

Eine Besonderheit bei diesem Projekt ist der Einsatz von 48 V-LEDs. 
Dadurch kann eine einzelne Zuleitung bis zu 20 Meter Lichtlinien 
versorgen und gleichzeitig bis zu 40 Meter lang sein. In der Variante 
mit 24 V-LEDs hätte der Platz für die Zuleitungen in der Konstruk-
tion nicht gereicht.
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LED-Lichtlinie  |  Blickfang + Wegweiser
Leuchtende Linien in der Dunkelheit. Manchmal Blickfänger. Dann 
wieder Wegweiser. Sie setzen Akzente in Eingangsbereichen oder 
zeichnen architektonische Konturen nach. Lichtlinien lassen sich in 
Fassaden, Boden- und Dachflächen oder auch in Handläufe und 
Geländer integrieren – ein optisches Highlight sind sie immer.

ISARBRÜCKE
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verbaute Produkte
→	� ca. 200 m LED-Lichtlinie 18.23 in gerader Ausführung,  

ca. 50 m LED-Lichtlinie 18.23 in gebogener Ausführung

→	� jede LED-Lichtlinie in jeweils individueller Länge passend zum 
Geländerabschnitt zwischen den zwei jeweiligen Pfeilern

→	� LED-Lichtlinie 18.23, 18 x 23 mm (B x H) in unterschiedlichen 
Längen, Profil aus Aluminium pulverbeschichtet nach RAL 8022, 
bestückt mit SMD-LED, Lichtfarbe 2700 K, 48 VDC, 14,4 W/m, 
opak vergossen, IP68, Anschlusskabel 0,5 m mit Steckverbin-
dung IP67

→	� Sonderkonstruktion mit Kabelkanal und Winkelelement zur  
Befestigung am bauseits vorhandenen Geländer

Technische Daten

ISARBRÜCKE
Bad Tölz
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Bilder  |  Technische Zeichnungen

Fo
to

s:
 J

oh
an

n 
Li

ch
tl/

H
L 

Li
ch

tT
ec

hn
ik

, T
TC

-A
rc

hi
v,

 Z
ei

ch
nu

ng
en

: T
TC

-A
rc

hi
v

LED Profil LL18.23 - 2300 Isarseitige Ansicht  Kabelkanal - 2300

23

18

40

20

Handlauf

M.1:1 Detail M.1:1 Detail
M.1:1 Schnitt

M.1:20 Ansichten

Ansicht Brücke innen Ansicht Brücke aussen

Befestigung der Lichtlinie
mit dem Winkelprofil 40x20x2
 über die gesamte Leuchtenlänge

20

40

LL 18.23

Partielle Befestigung durch das
Winkelprofil 40x25x2 vom Kabelkanal

und der Lichtlinie mit Winkel

Kabelkanal

40

25

2 2

Lichtlinie

LED Profil LL18.23 - 2300 Isarseitige Ansicht  Kabelkanal - 2300

23

18

40

20

Handlauf

M.1:1 Detail M.1:1 Detail
M.1:1 Schnitt

M.1:20 Ansichten

Ansicht Brücke innen Ansicht Brücke aussen

Befestigung der Lichtlinie
mit dem Winkelprofil 40x20x2
 über die gesamte Leuchtenlänge

20

40

LL 18.23

Partielle Befestigung durch das
Winkelprofil 40x25x2 vom Kabelkanal

und der Lichtlinie mit Winkel

Kabelkanal

40

25

2 2

Lichtlinie

LED Profil LL18.23 - 2300 Isarseitige Ansicht  Kabelkanal - 2300

23

18

40

20

Handlauf

M.1:1 Detail M.1:1 Detail
M.1:1 Schnitt

M.1:20 Ansichten

Ansicht Brücke innen Ansicht Brücke aussen

Befestigung der Lichtlinie
mit dem Winkelprofil 40x20x2
 über die gesamte Leuchtenlänge

20

40

LL 18.23

Partielle Befestigung durch das
Winkelprofil 40x25x2 vom Kabelkanal

und der Lichtlinie mit Winkel

Kabelkanal

40

25

2 2

Lichtlinie

ISARBRÜCKE
Bad Tölz

vorher nachher



7

Ze
ic

hn
un

ge
n:

 T
TC

-A
rc

hi
v

Quick-Info  |  Technische Zeichnungen
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Gewicht:

Profilzeichnnung

Tolerierung ISO 8015
Allgemeintoleranzen ISO 2768 mK
Oberflächensymbole ISO 1302 (IN 4-013)

Maßstab:

Datum

Blatt:Zeichnungs-Nr.:

Benennung:
Werkstoff:

 

 

ohne Nr.

Typ:

 

gez.
gepr.

Name

von:

5:1

Rev.:Form. 
A4

 

 

Modell.Nr.:
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines 
Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, 
Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Schutzvermerk ISO 16016

Aluminium eloxiert

 kg

BRAX14.10.2026

1

1

Halbzeug:

NameDatumÄnderungZust.
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Bemerkung Aufmaß!

Das Aufmaß bemaßt die Strecken zwischen den 
Pfeilern. Die Leuchten und Kabelkanäle sollen mit 
ca. 10 mm Luft eingesetzt werden.
Das bedeutet, dass dem hier dargestellten Maß 
10 mm abgezogen werden müssen.

Beispiel Pos. 1.1:

Pos. 1.1 gemessen 2325 mm hat ein Zuschnittmaß 
von 2315 mm!

LichtseiteKabelkanalseite

Kabelkanalseite

Lichtseite
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Radien zusammenfassen:
Rohlänge Profile zum Biegen: 3200 mm 
R 15m = 7x
R 20m = 6x
evtl. 10m ???

Radien zusammenfassen:
Rohlänge Profile zum Biegen: 3200 mm 
R 15m = 7x
R 20m = 6x
evtl. 10m ???
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SCHNITT A-A 
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DETAIL B 1:1

Kabelkanal 2 teilig

LED Profil

Kabel/Stecker/Buchse

4 x Einpressniete M8
im L Winkel pro Leuchte.

Flachkopfschraube M8x20

Geländersprosse

Handlauf

Radius gemessen

Blechschraube

L-Winkel

2400K 14,4W/m
Output 2700K
1800lm/m

2325 mm gemessen

2315 mm Zuschnitt
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SCHNITT E-E
MAßSTAB 1 : 20

DETAIL F
MAßSTAB 1 : 5
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SCHNITT G-G
MAßSTAB 1 : 20

DETAIL H

Kabelkanal

Profil 18.23
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Aufmaß Brücke Tölz

Zust. Änderung Datum Name

Halbzeug:

1

2

 kgSchutzvermerk ISO 16016
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines 
Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, 
Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Modell.Nr.:

A0

Form. Rev.:

1:1

von:

Name

gepr.
gez.

Typ:

Werkstoff:
Benennung:

Zeichnungs-Nr.: Blatt:

Datum

Maßstab:

Oberflächensymbole ISO 1302 (IN 4-013)
Allgemeintoleranzen ISO 2768 mK
Tolerierung ISO 8015

Gewicht:

260226 S.Züll

ado-lights.de/lichtinie

ISARBRÜCKE
Bad Tölz

https://www.ado-lights.de/produkte/led-lichtlinie/
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