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Architekten
Architekten K2, Aachen

Elegant den Weg weisen

Zum 60-jahrigen Firmenjubilaum hat sich das Familienunternehmen
Sarstedt an seinem Stammsitz Numbrecht eine neue Hauptverwal-
tung geschenkt. Modern und offen empfangt einen der Rundbau mit
seinen beiden Flugeln.

Vor dem Gebaude: ein weiter Platz mit hoher Aufenthaltsqualitat,
denn den Weg zum Eingang saumt viel Grin in groBen Beeten mit
breiten, hohen Einfassungen, die auch als Banke nutzbar sind.

In den Boden eingelassen sind LED-Lichtlinien, die den Konturen die-
ser Beeteinfassungen folgen. Sie strukturieren den Platz und sorgen
dabei gleichzeitig elegant fur die Wegeleitung.

Auch die Sitzstufen der Teichanlage, die sich 1angs der Terrasse des
Betriebsrestaurants anschlieBt, wurden mit Lichtlinien akzentuiert.
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Basis-Info

LED-Lichtlinie | Blickfang + Wegweiser

Leuchtende Linien in der Dunkelheit. Manchmal Blickfanger. Dann
wieder Wegweiser. Sie setzen Akzente an Eingangsbereichen oder
zeichnen architektonische Konturen nach. Lichtlinien lassen sich in
Fassaden und in Bodenflachen integrieren - ein optisches Highlight
sind sie immer.

verbaute Produkte

- ca. 475 m LED-Lichtlinien 12.30 AL, gerade Ausfuhrung,
Aluminium eloxiert, Bodeneinbaugehause L-100 aus Edelstahl,
Lichtfarbe 3000 K, 24 VDC, 19 W/m, IP68, Zuleitung IP67,
opaker PU-Verguss, homogener Lichtaustritt

- ca. 125 m LED-Lichtlinien 12.30 AL, gebogene Ausfuhrung,
Aluminium eloxiert, Bodeneinbaugehause [-100 aus Edelstahl,
Lichtfarbe 3000 K, 24 V/DC, 19 W/m, IP68, Zuleitung IP67,
opaker PU-Verguss, homogener Lichtaustritt

- 38 Stiick elektr. Sicherheitstransformatoren + Uberspannungs-
schutz fur LED-Treiber, Gehause aus schlagfestem, schwer
entflammbarem Kunststoff, 24 V LED, 230/24 V/AC, IP54,

Dali, dimmbar

Fotos: Peter von Pigage



Fotos: Peter von Pigage

AUSSENANLAGEN ADO =7

Sarstedt Campus
NUmbrecht



https://ado-lights.de/produkte/led-lichtlinie/

TTC Timmler Technology GmbH

Christian-Schafer-StraBe 8

D-53881 Flamersheim [KoIn/Bonn]

T +49 2255 9212-00

F +49 2255 9212-99

E info@ado-lights.com

I www.ado-lights.com
www.led-luc.com
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