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Moderne Technik unterm Hirsch
Das Kunstgebäude am Stuttgarter Schlossplatz wurde 1913 er-
richtet, im Zweiten Weltkrieg dann aber fast vollständig zerstört – 
bis auf die Kuppel, die blieb erhalten. Mit etwa 500 m2 Fläche und 
26 Metern Höhe bildet sie das Herzstück des Gebäudes. 

Bei der zweieinhalb Jahre dauernden Sanierung des denkmalge-
schützten Ensembles wurde der Kuppelsaal nicht nur akustisch 
optimiert, sondern auch in das modernisierte Lichtkonzept einge-
bunden. Der Saal, überwiegend für Kunstausstellungen genutzt, 
dient ebenso als Veranstaltungsraum. Zur Ausleuchtung der Kup-
pel und zum Einspielen verschiedener Lichtszenarien bot sich an, 
die LED-Gallagos in den sechseckigen, in die Wand eingelassenen 
Rauchabzügen zu platzieren, nahezu unsichtbar durch magneti-
sche, justierbare Spezialbefestigungen.
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Projektleitung  |  Architekt  |  Lichtplaner
Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Stuttgart  |  blocher partners, Stuttgart  |  Studio DL, Stuttgart



4

Basis-Info

Fo
to

s:
 S

im
on

 S
om

m
er

KUNSTGEBÄUDE
Stuttgart

LED-Gallago  |  Maximal reduziert
Die LED-Gallago mit ihrem besonders schmalen, filigranen Design 
ist maximal reduziert durch die integrierte Daisy-Mini-Linse. Mit nur 
21 mm Breite ist sie die kleinste Dark-Light-Optik, die derzeit erhält-
lich ist. Zudem verfügt sie über einfach auszutauschende LED-Pla-
tinen, wodurch sich ihr Lebenszyklus verlängert und der CO2-Fuß-
abruck reduziert.

Mit ihrem minimalistischen Design und der geringen Blendwirkung 
ist sie vor allem für den Einsatz in architektonisch anspruchsvoller 
Umgebung geeignet. 

In der Variante als Pendelleuchte kann die LED-Gallago auch mit 
Akustikbaffeln kombiniert werden. 

Merkmale
→	 für Ausstellungsräume, Büros, Hotels, Restaurants, Konferenz- 
	 räume, historische Gebäude, Privathäuser, Vouten

→	 geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172

→	 blendfrei

→	 filigranes Design dank Daisy-Mini-Linse

→	 enge Lichtstromtoleranzen

→	 perfekte Lichthomogenität

→	 reparierbar durch leicht tauschbare LED-Platinen

verbaute Produkte

→	 24 Stück LED-Gallago, 4000 K, 
	 mit magnetischer, justierbarer Spezialbefestigung
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KUNSTGEBÄUDE
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Freigabebestätigung des Auftraggebers

Datum

Name

Firma

Unterschrift

300

27
27 ca

.5
0-

52D
is

ta
nz

 c
a.

 5
0-

52
 m

m

Verschiebbar

300

Bitte noch genauen RAL-Ton weiß angeben!

Bitte Distanzmaß prüfen oder abstimmen!

Lichtfarbe 4000K, CRI > 90, 167 lm/W, Netzteil extern dimmbar mit DALI Steuerschnittstelle eingestellt auf
350 mA, Schutzart IP40, 2x Mafnetbefestigung Neigungswinkel verstellbar.
Zuleitung 2x1 qmm, Länge 1,0 m.

Leuchtenmaße L-300 x B-27mm, Körperhöhe 27 mm, Gesamthöhe= Distanz ca. 50-52 mm

ado-lights.de/gallago

IP
40/54 DALI

RoHS

switch 
DIM PoE

LG [Low Glare, klar]

Technische Zeichnungen  |  Quickinfo

https://www.ado-lights.com/produkte/led-gallago/


TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flamersheim [Köln/Bonn]
T	 +49 2255 9212-00
F	 +49 2255 9212-99
E	 info@ado-lights.com
I	 www.ado-lights.com
	 www.led-luc.com
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